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From the Chairman

It is a great privilege to be elected Chairman of our
Woodworking Association, with its vibrant programme
and enthusiastic membership. On reflection, one looks
for those aspects that we all share, viz. a love of wood
and the satisfaction of seeing a rough plank or tree
branch being converted into something useful or
artistic. But what are the reasons that we belong to
WWAP. For many woodwork is a hobby, for some a
profession, but we all strive to perfect our skills, our
design knowledge and to learn from each other to
meet new project challenges. Some of our new
members are highly experienced while others are
declared beginners and need to set up ‘shop’.
Underlying these pursuits, there are also the many
friendships and camaraderie which emerges from our
shared activities.

Thus, with this background in mind, | believe that the
role of the Management Committee is to provide
programmes and support to engage all members and
to provide platforms for all of us to enhance our work.
The Groups are indeed very active and well supported,
and provide the core of much of the WWAP
programmes. However, within these groups we seem

to also divide ourselves too far and thus people start to
be characterised by the techniques they use. From a
personal point of view, | would like to feel | can be a
‘complete woodworker’ with broader skills, able to
tackle more challenging projects. Thus | would like to
see us develop more overlaps and sharing of
experience between the Groups and we will endeavour
to focus the monthly programme on topics of wider
interest to all, gathering ideas from members across
the Association.

Over the past years, a process of ‘Mentorships’ was
started within the Groups and some of our more
experienced members have offered training and
support on specific topics. This has proved successful
but there is much more opportunity to expand this
activity. We shall be focussing on this aspect to
benefit a wider section of our membership.

It is never too early to think of our ‘Wood Art Expo’
which will take place on the 6-7 October 2018. For the
first time we will hold this exhibition of our work over a
two day period and we will be looking for support and
participation from all our members. Diarise these
dates and plan your projects to be ready.

Our Management Committee has been structured with
‘Champions’ for each of our 2018 priorities as follows:
B Office Bearers for 2018

o Vice-Chairman - Ben Prinsloo
o Secretary - Jan Richter
o Treasurer - Michiel van den Berg
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B Promoting “Champions” for different priorities

o Monthly Meeting Programme - Ben Prinsloo
= Group meetings - Group Steering Committees
o Wood Art Expo (Exhibition) - Derik van Rensbhurg
- Gawie Botha
- Hennie Ackermann
o  Promotion of WWAP - Braam Burger
o Communications
e  Tambotie - Paul Roberts
o  Website - Jan Richter
o Building Expertise - Neville Comins
- Group Convenors/Mentors
o Retaining and Attracting Members - Jan Richter

We would like other members to contribute to these priorities, especially where they have either experience or
networks so please contact our Champions and enrol. We will regularly report back on all these developments at our
Monthly Meetings so look forward to seeing you there.

Neville Comins

Monthly Meeting February 2018

By Paul Roberts

The meeting was treated to an excellent presentation
on Handcrafted Guitars by Luthier Alistair Thompson.
A Luthieris a maker of guitars, violins, cellos etc. The
meeting was attended by 33 members and 4 visitors
and many questions were posed by the fascinated
audience. Alistair supported his presentation by an
excellent PowerPoint presentation. The market for
guitars in South Africa is small and Alistair tries to
make them as “African” as possible often using
indigenous woods. There are three basic types of
guitar are shown below (all made by Alistair)
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Jazz guitar

Steel string guitar
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Various woods are used for guitars and include Indian
Rosewood, African Mahogony, Maple, Kiaat, Chamfuti,
Hardekool, Hardepeer. The soundboard (top board
with the hole in it) is critical and is made of imported
selected spruce, western red cedar or redwood. The
wood needs to be straight-grained and quartersawn for
stability. Closely spaced grain is also essential.

The neck needs to be stable and is thus also
quatersawn. Honduras mahogany, African mahogany
and Maple are suitable. The bridge and fingerboard
are made from Ebony or Hardekool.

Alistair illustrated the process of bending the sides,
glueing components, installing bracing on the
underside and the soundboard and the tuning thereof.

Typical tools used are bandsaws, table saw, planer-
thicknesser, drum sander as well as a variety of
handplanes and scrapers. A thickness caliper is
essential as highly accurate thicknessing is needed for
a good sound.

Glue used is Alcolin Professional and Araldite Epoxy.

Each guitar is decorated in various ways. The African-
themed rosettes around the hole made by Alistair were
particularly impressive and are made mostly from
indigenous wood.

Alistair with a completed uitar
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Guitar case, neck, mould and rosette

Beautifully crafted rosette with an African theme

Alistair makes about 3 to 4 guitars per year, each
taking many hours! The final finish after many layers
of sanding sealer are sprayed coats of nitro clellulose
lacquer.

Chairman Neville Comins presented Alistair with a
handcrafted pen in recognition of his talk and all of the
effort it entailed.
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Cabinetmakers and Restorers: February

2018

By Paul Roberts

Some 22 members and visitors met in the Workshop of
Stefan Hefer on 17 February 2018. Stefan’s
commercial workshop, Funkt, is located in Silverton
and provides a very spacious and convenient venue.
We made use for the first time of the CCTV camera
and projector for displaying the demonstrations which
all could see.

Demonstration with prjection of detail

The main theme of the meeting was on Sharpening of
tools. Sharp tools are essential for easy
woodworking, good finishes and for safety. Pierre
Grobbelaar of Cutting Edge Tools (082 375 7386)
made the presentation and demonstrated the Tormek
Sharpening system. The contact details of Cutting
Edge Tools have been loaded onto the Association’s
website and are located in the “Where to find it” folder.
Pierre stressed that sharpening is actually metal
working and demands skill and time. The sharpening
system should be as fast as possible in producing a
reproducible keen edge. A sharp edge is the
intersection of two edges, both of which require
sharpening. The Tormek system provides the facility
of fairly rapid sharpening as well as fine honing with a
large variety of jigs. The new ceramic wheel sharpens
faster than the white stone.

Pierre donated a CD on Edge tool Sharpening the

Tormek Way. The CD will be kept in the Association’s
video library and is available to members.
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Sharpening a chisel

After the demonstration, three members showed their
approaches to sharpening. Louw Trichardt
demonstrated the use of a draw knife and the pleasure
in using sharp hand tools. He encouraged members to
make more use of hand tools as this reduces noise
levels and dust plus giving much satisfaction.

Louw talking about the applications of a router
plane
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Anzette Snyders demonstrating the use of her
Stanley sharpening jig

Paul Roberts showed the application of a Veritas
sharpening guide and ceramic sharpening stones.

Michiel van den Berg showed his excellent toolbox,
complete with many handcrafted dovetalil joints.

Michiel Van Den Berg talking about the
construction of his toolbox

Michiel has now involved several other members in a
Toolbox Group project.

Boomentoesiaste word Boomstudente
Deur Lou Coetzer

Op Saterdag 10 Februarie 2018 het ‘n handvol van
ons vereniging se lede (en een se seun) by my huis
byeen gekom om meer oor die metodiek van boom-
identifisering te leer. Deesdae het elke plant-, voél-,
skulp- en ander diereboek wat beskikbaar is, ‘n
hoofstuk oor: Hoe om die boek te gebruik, wat
ondermeer na sleutels en die beskrywings verwys.
Maar dit bly vir sommige entoesiaste steeds moeilik
om die sleutels waarmee geidentifiseer kan word,
korrek en met gemak te gebruik.

Ben Prinsloo het ‘n geruime tyd gelede al by my die
behoefte uitgespreek aan ‘n tutoriaal om te help met
die gebruik van identifikasiesleutels vir bome. By
nadere ondersoek blyk dit toe dat vir persone met min
of geen agtergrond in plantmorfologie nie, was die
gebruik van hierdie sleutels problematies. Met Ben as
dryfveer het ek ingestem om te help. Ek het
voorgestel dat Braam en Piet van Wyk se boek:
IDENTIFISEER DIE BOME VAN SUIDER-AFRIKA
(How to identify TREES in Southern Africa) vooraf
geraadpleeg en as hulp gebruik word. Die
belangstellendes het die boek vinnig probeer aankoop,
maar dit was nie geredelik beskikbaar nie. Lourens
Pretorius het op ‘n klompie boeke afgekom, dit gekoop
en drie daarvan aan die draaiers geskenk wat die
tutoriaal wou bywoon. Baie dankie Lourens vir die
gewaardeerde gebaar.

Om vir die “groot dag” voor te berei, het ek ‘n kort
dokument vir die belangstellendes saamgestel wat
geskoei is op die Van Wyk-boek. Hiervolgens moes
hulle vooraf bepaalde blaarkenmerke bestudeer
aangesien genoemde boek hoofsaaklik van
blaarkenmerke in sy sleutel gebruik maak. Toe het ek
met Jéhan Kruger as klankbord, my modus operandus
vir so ‘n tutoriaal bespreek. Jéhan het vanuit sy
agtergrond in natuurbewaring en kennis van die veld,
heelwat opbouende voorstelle gemaak. Danksy
hierdie bydraes kon die tutoriaal sinvol beplan word.

Die tutoriaal sou fokus op verskillende soorte blare en
al die nodige blaarkenmerke wat in die sleutel gebruik
word. Daarvoor is blaarmateriaal benodig wat die
kursusgangers in ‘n praktikum kon bestudeer.
Hiermee het Jéhan ook gehelp en ruim bygedra en
verskillende takke met blare uit sy tuin voorsien
waarmee ek al die materiaal uit my tuin kon aanvul.
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Hy het selfs genommerde takkies met blare voorsien
wat die kursusgangers kon saamneem en tuis kon
gaan identifiseer.

Aangesien almal nie gelyktydig die tutoriaal kon
bywoon nie, is dit in ‘n oggendsessie en ‘n
middagsessie verdeel. Die oggendsessie is deur 12
persone bygewoon en die middagsessie deur twee.
Gedurende die middagsessie het dit begin reén en op
‘n stadium s6 hard uitgesak dat ons mekaar beswaarlik
onder die afdak kon hoor.

Die kursusgangers het ook geleentheid gehad om
enkele inheemse boomsoorte in my tuin aan die hand
van die sleutel te probeer identifiseer en het besonder
goed daarmee gevaar. Almal het hul tevredenheid
uitgespreek met die “opleiding” en hoe maklik dit nou
is om die sleutels te gebruik. Hierdie praktiese sessie
sal met ‘n volskaalse identifisering in die veld, met die
identifisering van bome in hul natuurlike omgewing,
opgevolg word.

Tevrede bywoners van die oggendsessie tydens
die boom ID-kursus.

Draaiershyeenkoms op 24 Februarie
2018

Deur Lou Coetzer

Jan Richter en sy span gaan van krag tot krag te
oordeel aan die bywoning van hierdie byeenkoms. Nie
minder nie as 48 persone, insluitende twee dames,
twee nuwe lede en drie besoekers, het die byeenkoms
in die Scoutsaal bygewoon. Jan Richter en sy span
doen inderdaad iets reg.

Behalwe vir die gebruiklike items op die agenda soos
verwelkoming, verjaarsdae en ‘n vlugtige uiteensetting
van die dag se program, is almal teenwoordig met
twee praatjies/demonstrasies bederf.

Eerste aan die beurt was At Smit wat Keith Rowley se
bekende ses wette vir draaiwerk bespreek het. Op sy
kenmerkende manier het At die wette een vir een
bespreek en baie duidelik verbeeld. Behalwe vir ‘n
stuk hout op die draaibank waarop hy met sy beitels
die nodige begrippe geillustreer het, het At ook groot
houtmodelle van die verskillende soorte beitelpunte
gebruik om slypvlakke, snyvlakke en posisies op die
beitelrus te verduidelik. As toegif tot die wette het At
ook die gebruike van elke soort beitel bespreek en
beklemtoon. Die bespreking het goeie interaksie met
die gehoor gehad deurdat At gereeld vrae moes
beantwoord. Die uitstaande refrein wat deur die hele
bespreking geklink het was: Indien jy ‘n draaifout
gemaak het of nie met ‘n sekere beitel suksesvol is
nie, kyk weer ‘n slag na die wette en hul toepassing en
stel vas waar jy gefouteer het. JY KAN NIE ‘N
ANDER RESULTAAT VERWAG AS JY AANHOU OM
DIESELFDE FOUT TE MAAK NIE. Wysig jou aksie vir
‘n ander resultaat. Selfs vir ervare draaiers was dit
goed om vir ‘n slag weer nuut na die wette te kyk en
daaroor te besin. Die ses wette is in tabelvorm aan die
einde van hierdie verslag ingesluit.

At Smit in sy kenmerkende houding waar hy met
mond en hande iets verduidelik.

Die volgende demonstrasie en praatjie is deur Carel
van der Merwe gelewer en was oor die slyp van
beitels. Sy openingsopmerking was: AL PAS JY DIE
DRAAIWETTE NOUGESET TOE, GAAN JY STEEDS
SUKKEL MET STOMP BEITELS. Carel het ons almal
weer diep onder die indruk gebring van die
noodsaaklikheid om met SKERP beitels te werk. Nie
net sny hulle beter en kry mens ‘n beter afwerking nie,
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maar dis ook baie veiliger as om met stomp beitels te
sukkel wat jy moet forseer om die hout te sny. Carel
het ‘n hele arsenaal slyp-apparaat en hulpmiddels
gebruik om sy boodskap tuis te bring. Behalwe vir die
slypaksie as sodanig, het hy heelwat aandag gegee
aan die soort slypwiele, die tipes staal wat vir beitels
gebruik word en die opstelling van die slypapparaat
om al die aksies en hoeke waarteen elke tipe beitel
geslyp word, vinnig en doeltreffend vir die draaier te
maak. Laastens het hy verduidelik hoe belangrik dit is
om die slypwiele by te werk (to dress). Hiervoor het
hy ‘n T-vormige diamantslyper (bywerker) (dresser)
gebruik.

i

= ’ GF O — |
Carel van der Merwe verduidelik die gebruik van ‘n
setmaat (jig) om ‘n beitel mee te slyp.

As voorbeelde vir volgende maand se huiswerk het
Carel van der Merwe mooi foto’s van gedraaide
houtborde (platters) gewys en verskeie tegnieke
verduidelik wat daarvoor gebruik word. Hy het veral
na die werk van Glen Lucas verwys as goeie
voorbeeld van verskillende soorte borde. Die huiswerk
is op eie inisiatief ten opsigte van die grootte van die
bord, met of sonder kleure geverf, met of sonder
kerfwerk en eenvoudig tot ingewikkeld.
Belangstellendes kan ook by Carel se webblad,
www.creativeturning,co.za gaan inloer vir inspirasie.

Mentorskap binne die draaiers is ook weer opgehaal.
Om die aksie aan die gang te hou is daar weer ‘n
beroep op kundige lede gedoen om as mentors vir
beginnerdraaiers op te tree. Carel en At gaan voort
met hulle opleiding en bied op Saterdag 17 Maart ‘n
basiese kursus aan en sal dit later met ‘n
bakdraaikursus opvolg. Lede wat in hierdie kursusse
belangstel kan met Jan Richter daaroor skakel.

Na ‘n gerekte pouse waarin koffie/tee/verversings
geniet is wat deur Marietjie van der Merwe voorsien is
(baie dankie Marietjie), het Jan Richter as sekretaris
van die Houtwerkvereniging gevra vir voorstelle van
geskikte onderwerpe vir algemene praatjies waaruit
die bestuur kan kies. Voorstelle wat hy reeds ontvang
het sluit in houtdroging, veiligheid by
demonstrasies en die gebruik van ‘n bandsaag, ‘n
kettingsaag en ‘'n tafelsaag. Enige ander voorstelle
van onderwerpe of name van kundiges wat ons kan
kom toespreek, kan vir Jan of vir Ben Prinsloo gestuur
word.

Ons nuwe voorsitter Neville Comins, het verduidelik
dat die afname in deelname aan Projek-plank die
afgelope paar jaar, bestuur genoop het om weer
hierna te kyk. Hy het verduidelik dat daar besluit is om
met die kompetisie-aspek met al die kategorieé van
Projek-plank as sodanig weg te doen. In die plek
daarvan stel hy voor dat die uitdaging aan alle lede
gestel word om vir Projek-plank ‘n nuwe tegniek of
meer as een tegnieke gekombineer, toe te pas. Dit
moet ‘n tegniek (tegnieke) wees wat jy nog nooit
voorheen toegepas/gebruik het nie en spesifiek vir
Projek-plank aangeleer/bemeester het. Die items
waarop die tegniek (tegnieke) toegepas is, word dan
vir Projek-plank aangebied.

Die huiswerktafel het behoorlik gekreun onder die
groot getal pionne en lopers wat die manne gedraai
het. Behalwe vir ‘n paar ander stukke, het die
bespreking hoofsaaklik gehandel oor die skaakstukke
wat gedraai is. Willie de Wet wou vir Carel ‘n rooikaart
gee vir die (onvolledige?) getekende plan met
afmetings van die pion, maar het sy voorstel terug
getrek na Jan Richter vir Carel in die bres getree het.
Andy Sutton se pion is as die beste aangewys.
Intussen het Francois van Wyk hom begin vestig as ‘n
kundige draaier van gesegmenteerde stukke. David
Malan sal moet oppas vir kompetisie uit hierdie oord.

Michiel Britz se appelkooshoutpotjie.

Tambotie 2018-02

Page 7


http://www.creativeturning,co.za/

Francois van Wyk se onvoltooide, gesegmenteerde
rooshoutfles. Dit verg pynlik akkurate werk.

Michiel Britz se pepermeul met sy interessante

vorm.

Leon Langenhoven se olienhoutbord op ‘n
voetstuk. Die grootte van die item is misleidend en
lyk kleiner as wat dit werklik is.

‘n Onvoltooide diep fles deur At Smit. In
vergelyking met die skaaklopers langsaan kan die
relatiewe grootte van die fles afgelei word.

Die verrigtinge is met die gebruiklike lootjietrekking
afgesluit waarin geskenkte gereedskap, stukke hout en
houtwerktydskrifte gewen kon word. Al die
ingesamelde geld word vir die huur van die Scoutsaal
aangewend. Volgende maand se byeenkoms is op
Saterdag 24 Maart in die Scoutsaal.

UIT DIE BLOUTE

Deur Reinald Bohringer

Dit is die onverwagte wat dikwels hoogs interessant
word! So kry ek deur Lou Coetzer 'n navraag van ene
Jacques-Francois Loots wat 'n “spinning station”
gedraai wil hé. Daaroor net die volgende, om ‘n lang
storie kort te maak: Jacques-Francois is een van min
persone in Suid-Afrika wat as 'n stokperdjie spintolle
uit metale draai vir 'n entoesiastiese groep
Amerikaners wat sulke tolle versamel. Metale soos
Damaskusstaal en titanium word gebruik, maar ook
hout en ander kuns-materiale. Die minimum looptyd
van 'n metaal-tol is 'n volle vyf minute, maar hout-tolle
moet minstens twee minute kan draai. Die
Amerikaners is ook nie skaam om vir sulke spintolle te
betaal nie. Die pryse begin by sowat $50 en tot $200
per tol is nie buitengewoon nie!

Die spesifikasie vir die “spinning station” was 'n stuk
hout van 360 mm in deursnee en 50 mm hoog. Die
enigste hout in my houtstoor van hierdie grootte was 'n
Bubinga-plank van besonderse karakter wat ek van
Hans Kretschmer oorgeneem het. Op die foto hierby
kan die finale produk gesien word. Die basis het 'n
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sentrale verdieping waarin 'n spesiale, effens konkawe
glasstuk van 10 mm dik gepas word waarop die tol
gespin word en draai. Aan die buitekant hiervan is ’n
gleuf waarin die spintolle “geparkeer” word. Rondom
die glasstuk is 'n los houtring wat moet keer wanneer
die “lansering” van die tol skeefloop. Dit word
verwyder sodra die tol aan die loop is sodat dit van alle
kante bewonder kan word.

Tol-draaistasie deur Reinold Béhringer

Jacques-Francois het op my uitnodiging die Februarie
draaiersvergadering bygewoon en ons 'n ietsie van sy
interessante stokperdjie vertel. Dit het baie
belangstelling en vrae van ons lede uitgelok.

Vir my was die projek baie interessant en leersaam
omdat ek van 'n onbekende konsep en kriptiese sketse
iets bruikbaars moes vervaardig. En toe raak ek
sommer ook wéreldbekend! Jacques-Francois pos toe
'n foto van die produk op sy Facebook-blad. Skaars
24 uur later kry hy verskeie navrae van Amerikaners

wat so 'n “spinning station” wil koop. Dis nou 'n ding!

Tol “spinning station”

From the Editor

Communications within the Association

The Management Committee recently provided
guidance on the objectives and contents of our various
communication platforms namely:

Tambotie

Website

WhatsApp Groups

Direct e-mailing

Social media eg Facebook

This write-up will concentrate on Tambotie.

Tambotie Objective: To create a permanent record
of the main activities of the Association. Tambotie
will be archived on the website.

Tambotie Content:

e Brief summary and photos of monthly
meetings.

e Chairman’s statement.

o Write-up of monthly meetings of the various
interest groups. In this regard a contributor is
recruited for each interest group.

e Some advance information about the
Exhibition.

e Technical articles from members as
appropriate.

o Advertisements once the policy has been
established by the Management Committee.

e Tambotie will not include notices for
meetings, wood and tools for sale, requests
for work commissions as these are dealt with
by WhatsApp, e-mailing and the website.

e The intention is to produce Tambotie every
month and the target date is two weeks after
month end.

Members are welcome to contact the Editor directly
with inputs, comments and suggestions.
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Voorbeelde van al die skaakstukke. Die voorskrifte was slegs dennehout en GEEN skuurwerk nie. Carel se
pionplan ten spyt, lyk hulle nogal baie eenders.

Laws of woodturning

Houtdraai-wette

The speed of the lathe must be compatible with
1. the size, weight and length of the wood to be
turned.

Die spoed van die draaibank moet pas by die
grootte, massa en lengte van die stuk hout wat

gedraai word.

The tool must be on the rest before the whirling
2. timber is engaged, and must remain so
whenever the tool is in contact with the wood.

Die beitel moet reeds op die beitelrus wees
voor dit aan die roterende hout begin sny, en
deurgaans daar rus solank dit met die hout

kontak maak.

The bevel of the cutting tool must rub the wood
3. behind the cut.

Die skuinskant (slypvlak) van die beitel moet
direk agter (onder) die snypunt teen die

werkstuk skuur (vryf).

The only part of the tool that should be in contact
4. with the wood is that part of the tool that is
receiving direct support from the toolrest.

Slegs dié gedeelte van die beitel wat direk
agter en haaks op die beitelrus steun, mag in

kontak met die hout wees.

Always cut downhill or with the grain.

Sny die hout altyd in die bult-af-rigting of saam

met die grein.

Scrapers must be kept perfectly flat (in section)
6. on toolrest and presented in the trailing mode,
i.e. with the tool handle higher than the tool edge

Skrapers word altyd plat op die beitelrus en in
sleep-modus gehou, m.a.w. met die snypunt

laer as die stutpunt.

Editorial
Editor: Paul Roberts
E-Mail: paul.roberts@ptawoodworkers.com
Tel: 084 515 2773
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